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Galvojame apie Jūsų poreikius
Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti ramybę, grožį ir saugų 
prieglobstį savo namuose ar tose vietose, kuriose dažniausiai būname. Saugumo  
ir harmonijos jausmas tiesiogiai veikia kasdienio gyvenimo kokybę. INVADO supranta 
ir gerbia šiuos poreikius. Kaip vienas iš dinamiškiausiai besivystančių Lenkijos durų  
ir grindjuosčių gamintojas, darome viską, kad į jūsų rankas patektų aukščiausios 
kokybės, individualios estetinės išvaizdos ir funkcionalūs gaminiai. INVADO taip 
pat užima lyderio poziciją tarp baldų pramonės komponentų tiekėjų. Savo poziciją 
rinkoje kuria pasitelkusi daugiau nei trisdešimt metus patirties ir nuolatines investicijas  
į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.
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SERTIFIKATAI IR APDOVANOJIMAI

Visų pirma – kokybė
Kokybė yra svarbiausia. Šis įsitikinimas lydi kiekvieną mūsų firmos produktą nuo 
projektavimo pradžios iki pat gamybos proceso pabaigos. Tai patvirtina ir ISO 9001 
sertifikatas, kuris užtikrina, kad visi INVADO produktai atitinka Europos standartus. 
Aukštas gaminių ir paslaugų kokybės lygis, kartu su kaina ir garantuotu pristatymo 
terminu, tai pagrindiniai firmos tikslai, kurie užtikrina patikimo partnerio įvaizdį.

INVADO technologija
Pagrindiniai INVADO produktai tai durų varčios ir staktos, todėl kardinaliu proveržiu 
firmos veikloje tapo novatoriškos laminuotų varčių gamybos technologijos 
“Konvejerinė durų laminavimo sistema” įdiegimas. Ši technologija jau nuo 
2007 metų taikoma visų laminuotų firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios 
technologijos bruožas tai paviršiaus apklijavimas be sujungimo ant užlaidos 
briaunos. Šio sprendimo dėka kraštai atrodo ne tik estetiškai, bet ir yra kur kas 
atsparesni pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuplėšimo ar ištempimo rizikos 
– dangos siūlė paslėpta vidinėje užlaidos briaunoje ir nėra matoma iš šalies. Be to, 
šis sprendimas suteikia INVADO durims papildomą privalumą – varčių briaunos yra 
suapvalintos ir saugios vaikams ir suaugusiems. Šiandien INVADO dėl taikomos 
novatoriškos durų gamybos technologijos patenka į technologiškai pažangiausių 
Europos įmonių grupę.

Higienos sertifikatai
Sertifikavimo tikslas – užkirsti kelią į rinką vartotojų sveikatai ir gyvybei pavojų 
keliančioms medžiagoms ir gaminiams, arba riboti tokių gaminių naudojimo 
apimtis taip, kad jie nekeltu pavojaus žmonių sveikatai. Visi INVADO produktai turi 
higienos sertifikatus:

• natūralios faneruotės vidaus staktos nr. 48/322/49/2017
• dirbtinės faneruotės vidaus staktos nr. 441/322/451/2017
• natūralios faneruotės vidaus varčios nr. 46/322/47/2017
• dirbtinės faneruotės arba dažytos vidaus varčios nr. 348/322/353/2020
• natūralios faneruotės grindjuostės nr. 47/322/48/2017
• dirbtinės faneruotės grindjuostės nr. 256/322/261/2019

Nacionaliniai techniniai vertinimai:
Pagal 2004 m. balandžio 16 d. įstatymą dėl statybos produktų su pakeitimais 
(vieningas tekstas: 2016 m. Dz. U. poz. 1570) produktai, kuriems taikomi techniniai 
patvirtinimai ir nacionaliniai techniniai vertinimai, gali būti pateikiami į rinką ir gali 
būti naudojami statyboje. Invado įmonė atliko eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimą ir tikrinimą, parengė nacionalinę eksploatacinių savybių deklaraciją 
ir ženklino gaminius statybos ženklu pagal galiojančias taisykles. Nacionaliniai 
techniniai vertinimai:

• vidaus naudojimo skydinės ir stiklinės varčios – ITB-KOT-2017/0313 leid 1;
• vidaus naudojimo modulinės varčios – ITB-KOT-2017/0003 leid 1;
• vidaus naudojimo susilenkiančios ir slankiojančios varčios – ITB-KOT-2018/0296 leid 1;
• vidaus naudojimo reguliuojamos staktos – ITB-KOT-2019/1221 leid 1;
• vidaus naudojimo standartinės staktos  – ITB-KOT-2017/0312 leid 1;
• vidaus naudojimo SARA-PRO staktos  – ITB-KOT-2019/1076 leid 1.
• metalinės staktos uždengimo sistema – ITB-KOT-2019/1221 leid 1. 24 MĖNESIAI 

GARANTIJOS 
INVADO
DURIMS

FSC®

Produkto kilmės kontrolė ir aplinkos apsauga tai 
pagrindinai INVADO plėtros strategijos elementai. 
Tai patvirtina Forest Stewardship Council® išduotas 
tarptautinis sertifikatas, kuris įmonė įgijo 2007 metais. 
Pasiteiraukite dėl mūsų pasiūlyme esančių produktų, 
kuriems suteiktas FSC®  sertifikatas. 

Atsakingos 
miškininkystės ženklas

LAUR KONSUMENTA (Vartotojo lauras)
INVADO prekės ženklą pripažino Lenkijos vartotojai ir jis 
buvo apdovanotas prestižiniu Vartotojo lauro ženklu.

VOC                                                           
VOC sertifikavimas tiria iš duoto objekto 
išskiriamų lakiųjų organinių junginių emisiją 
ir priklausomai nuo gautų rezultatų, tiriamo 
mėginio atžvilgiu priskiriama efektyvumo klasė, 
nuo A+ (geriausia) iki C klasės (blogiausia). 
Suteiktas VOC sertifikatas patvirtina, jog 

produktas namų viduje neišskiria sveikatai kenksmingų medžiagų, kaip antai 
formaldehido ar benzeno, kancerogeninių elementų, kurie deja dažnai 
randasi dažuose ir langų gamyboje naudojamose medžiagose. 

ISO 9001                                            
INVADO įmonė taiko Kokybės Vadybos Sistemą ir 
tenkina sekančius standartus:  PN-EN ISO 9001– baldų 
komponentų ir apdailos profilių, vidinių (interjero) 
medienos durų ir į medieną panašių medžiagų bei 
techninių durų projektavimo, gamybos ir pardavimo 
srityje. 

GERA MARKĖ 2019 ir 2021 
Nepriklausomų ekspertų grupė patvirtino, jog INVADO 
logotipu pažymėti produktai pasižymi: kokybe, 
patikimumu ir reputacija. Šios trys gairės lemia, jog 
atskiros markės atsiranda išsiskiriančių prekinių ženklų 
tarpe. Didžiuojamės ir esame dėkingi. Progai pasitaikius, 
dėkojame mūsų Klientams už pasitikėjimą, kurį mums 
skiriate į savo išsvajotus interjerus pasirinkdami mūsų 

INVADO duris, Prekybos Partneriams – už vaisingą bendradarbiavimą, 
rekomendacijas ir paramą bei visiems INVADO Darbuotojams – už 
bendrą geros markės tobulinimą kiekviename jos kūrimo etape. 

IŠSAUGOTŲ IŠTEKLIŲ SERTIFIKATAS 
INVADO įgi jo tarptaut in į  at l iekų tvar-
kymo ir  perdirbimo sert i f ikatą, kur į  su-
teikė „INTERSEROH zero waste solutions”. 
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Tokį dangų padalijimą dėl rievių išdėstymo galima naudoti tik skydinių varčių atveju. Modulinėse varčiose, dėl konstrukcijos, elementų rievių
išdėstymas yra maišytas.

VIENAKRYPTĖ DANGA  
SU VERTIKALIU RAŠTU:

Dauguma INVADO dangų turi tokį rievių 
išdėstymą. Išimtys: Kaštonas (enduro) bei 
itališkas ąžuolas ir severo ąžuolas (enduro 3D).

VIENAKRYPTĖ DANGA  
SU HORIZONTALIU RAŠTU:

Šiuo metu INVADO pasiūlyme yra dvi tokio 
išdėstymo dangos. Tai: itališkas ąžuolas 
ir severo ąžuolas (enduro 3D).

DVIKRYPTĖ DANGA
SU HORIZONTALIU IR VERTIKALIU RAŠTU:

Šioje dangoje sujungtos abi raštų sistemos. 
Invado pasiūlyme yra dvi dangos 
jungiančias šiuos išdėstymus. Tai: kaštonas 
(enduro).

DANGOS RAŠTAI – RIEVIŲ IŠDĖSTYMAS
INVADO pasiūlymo danga rievių išdėstymą galima padalinti į 3 kategorijas:

 SKYDINĖS IR MODULINĖS DURYS:

SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA
Vizualiai skydinės durys atrodo lengviau nei modulinės ir tai 
įtakoja jų stabilumą. Konstrukciją sudaro pagamintas iš MDF 
arba klijuotos medienos plokštės rėmelis. Užpildas – „korys“ arba 
pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė, kurią galima užsisakyti 
už papildomą mokestį. Rėmas su išpildymu apdėtas iš dviejų pusių 
3 mm storio HDF plokšte ir dekoratyvine danga Išpildymų montavimui
šiuose modeliuose naudojamos įvairių profilių stiklo rėmeliai.

MODULINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA
Modulinių durų: konstrukciją sudaro 2 vertikalios sijos, viršutinis 
ir apatinis skersiniai. Varčios užpildas – įvairaus storio plokštės arba 
4 mm storio stiklas. Kiekvienam modeliui galima parinkti dekoratyvinę
dangą. Šiose duryse stiklai ir kiti užpildai nėra montuojami su 
stiklo rėmelių pagalba, bet tuo pačiu metu su durų konstrukcijos 
elementais, kurie žymiai pagerina jų stabilumą.

MASYVI 
KONSTRUKCIJA

RĖMINĖ 
Nėra stiklo rėmelių

SUAPVALINTOS 
BRIAUNOS
Saugi 
konstrukcija

Didelis 
pasirinkimas 

RANKENŲ

VARČIOS 
UŽPILDAS
Modulinės, 
plokštės
storis: 22 mm

NESKAIDRAUS 
STIKLO

INTARPAS
Stiklas matinis
SATINATO

VENTILIACIJA
UĮpjovimas, įvorės

metalinės apvalios
arba kvadrato

formos

ATSPARUMAS 
APKROVOMS
2 arba 3 
(nuo pl. „90”)
įsukami vyriai

SUAPVALINTOS 
BRIAUNOS

Saugi konstrukcija

KONSTRUKCIJA 
SKYDINĖ
Stiklo rėmelis

ATSPARUMAS 
APKROVOMS

2 arba 3  
(nuo pl. „90”)
įsukami vyriai

Stiklas matinis
SATINATO

PAGRINDINIS 
IŠPILDYMAS

Plokštė korys

Didelis 
pasirinkimas 
RANKENŲ

UŽPILDAS SU 
PRIEMOKA

Plokštė perforuota 
medžio

drožlių plokštė
VENTILIACIJA
Įvorės, įpjovimas 
arba grotelės*
(*tik varčiose 
NORMA DECOR)NĖRA BRIAUNOS

Novatoriška 
laminavimo 

technologija

 VERTA ŽINOTI
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DURYS SU UŽLAIDA / BE UŽLAIDOS:

Durų su užlaida kraštas yra baigtas falcu (įpjova – pažymėta paveikslėlyje 
raudona spalva), kuris sutampa su durų rėmu. Tokiu būdu atliktos durys 
neišsilygina su durų stakta.

Durų be užlaidos kraštas neturi apdailos, t.y. vienalypis paviršius. Tokiu būdu 
atliktos durys išsilygina su durų stakta.

durys su užlaida durys be užlaidos

DEŠININĖS AR KAIRINĖS DURYS? KAIP ATSKIRTI?

Prieš perkant duris, verta apsvarstyti, kokia kryptimi jos turėtų atidaryti. Saugumo sumetimais vonios kambario arba virtuvės varčios turi būti 
sumontuotos taip, kad jos atidarytų į išorę. Kitose patalpose tai priklauso nuo naudotojų patogumo ir buto ar namų išdėstymo. Kitas etapas – 
apibrėžti, kokių durų ieškome: dešininių ar kairinių. Ką tai reiškia? Jei vyriai yra montuojami dešinėje durų staktos pusėje, tai reiškia, kad mums reikia 
dešininių, jei atvirkščiai – pravers mums kairinės durys. Taigi, prieš išvykstant į parduotuvę, verta apsvarstyti šį klausimą ir surašyti reikiamas dešinines 
ir kairines duris ir nustatyti jų atidarymo kryptį.

dešininės durys

 kairinės durys

DURŲ KAINOS SKAIČIAVIMAS:

Daugeliu atvejų pateiktos tik varčios, be rėmo ir durų rankenos, kainos (išskyrus varčias: GUARDIA, SONUS ir SLANKIĄSIAS SISTEMAS). Siekiant
gauti visą rinkinio kainą, turėtų būti naudojamas toks skaičiavimas:

+ + =
varčios kaina + staktos kaina + rankenos kaina = komplekto kaina

LEGENDA

Atkreipkite dėmesį į komentarus, pažymėtus šiomis piktogramomis. Juose yra svarbi su konkrečiu varčios modeliu susijusi informacija.

PIKTOGRAMOS SUSIJUSIOS
SU GALIMOM PARINKTIMIS

ATLIEKANT VARČIAS:

DURYS
SU UŽLAIDA | BE UŽLAIDOS

DURYS
 VIENVĖRĖS | DVIVĖRĖS

DURYS SU FUNKCIJA
VENTILIACIJOS

DURYS SU FUNKCIJA 
SLANKIOSIOS

SISTEMOS

A1 A2
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DĖMESIO! DĖL PASIRINKTOS SPAUDOS TECHNOLOGIJOS KATALOGE PATEIKTŲ PRODUKTŲ SPALVOS GALI SKIRTIS NUO ORIGINALO.

 GALIMOS SPALVOS

danga ENDURO naudojimo intensyvumas: � � � � �

Dangos klasė MEDIUM 1: puikių estetinių savybių danga labai tiksliai atkartoja natūralų medienos raštą. Pasižymi puikiomis patvarumo savybėmis.
Paskirtis: pastatai, gyvenamosios patalpos turinčios platų panaudojimą.

Bukas

B136

Lindo (Balta)

B134

Ąžuolas

B224

Riešutas

B339

Coimbra

B402

Juodmedis

B406

Rudens ąžuolas

B706

Kaštonas

B288 Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: � � � � �

Taurusis ąžuolas

B541

Klasikinis riešutas

B597

Pilkas ąžuolas

B598

Antracitas

B637

Europietiškas ąžuolas

B639

Itališkas ąžuolas

B656

EKO FANERUOTĖ FORTE naudojimo intensyvumas: � � � � �

Dangos klasė EKO FANERUOTĖ FORTE: Aukštos kokybės novatoriškų spalvų dangos, pasižyminčios labai aukštais stiprumo parametrais. 
CPL lapminatas – novatoriškų spalvų dangos. Paskirtis: viešbučiai, ofisai ir kiti viešieji pastatai.

Duro riešutas

B473

Eterno riešutas

B474

Pilkasis ąžuolas

B476

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

Severo ąžuolas

B657 Danga vienakryptė
(horizontali)
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PAPILDOMA INFORMACIJA: ATSKIROS STIKLO PARTIJOS GALI SKIRTIS ATSPALVIU

GALIMI STIKLAI

danga ENDURO POLI
Dangos klasė ENDURO POLI: aukštos kokybės danga, polipropilenas, pasižymi 
puikiomis patvarumo savybėmis. Paskirtis: pastatai, plačia paskirtimi pasižyminčios 
gyvenamosios patalpos. B726

juoda

naudojimo intensyvumas:           � � � � �

Galima tik kaip sekančių staktų spalva:   
• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.

Galima pritaikyti prie visų INVADO vidaus durų varčių modelių ir spalvų

danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: � � � � �

Kedras

B462

Naturo ąžuolas

B587

Snieginis ąžuolas

B596

Pavasario ąžuolas

B705

Žiemos ąžuolas

B707

Sibiro maumedis

B708

skaidrus satinato chinchilla

DEKORAS STAKTOMS
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MODULINIŲ 
VARČIŲ 
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VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

206,83 /250,26
229,57 /277,78

Corato
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
12 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Naturo ąžuolas [B587] / juoda [B726]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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13PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm 

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės  
– horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS:
ARTANO

be PVM / su PVM 
AVERSA

be PVM / su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS / 
ENDURO 3D

ECO-FORNIR / 
ECO-FORNIR FORTE

VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

213,22 /258,00
235,95 /285,50

211,09 /255,42
233,58 /282,63

Artano Aversa ir 
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
14 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

 ARTANO: Rudens ąžuolas [B706]| AVERSA: Naturo ąžuolas [B587] / juoda [B726]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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15PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 16 mm Artano) / st. 22 mm (Aversa)

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

262,52 / 317,65
284,78 / 344,58

Mirror
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
16 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Rudens ąžuolas [B706]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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17PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 6 mm

2 • užpildo elementas: veidrodis (st. 4 mm)

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

217,76 / 263,49
240,50 / 291,01

Lago
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
18 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Žiemos ąžuolas [B707]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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19PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

213,20 /257,97
235,94 /285,49

Pasaro
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
20 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Rudens ąžuolas [B706]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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21PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės  
– horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

198,20 /239,82
223,02 /269,85

Vinadio
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
22 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Balta [B490]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84

V
in

ad
io

 1

V
in

ad
io

 2

V
in

ad
io

 3

23PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

198,20 / 239,82
223,02 / 269,85

Fossano
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
24 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Kedras [B462]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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25PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

208,16 / 251,87
232,95 / 281,87

Imperia
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
26 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Pilkas ąžuolas [B598]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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27PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės  
– horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

237,97 / 287,94
260,89 / 315,68

Destino Unico
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
28 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Naturo ąžuolas [B587]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84

D
es

tin
o 

Un
ic

o 
1

D
es

tin
o 

Un
ic

o 
2

D
es

tin
o 

Un
ic

o 
3

D
es

tin
o 

Un
ic

o 
4

D
es

tin
o 

Un
ic

o 
5

„Aukso medalio“ titulas suteiktas vienai iš populiariausių Invado durų kolekcijų – Destino Unico.
Šios varčios tai drąsus spalvų derinys, leidžiantis sukurti intriguojančius, stilizuotus interjerus.

Todėl mes neturėjome abejonių, kad būtų galime sudalyvauti prestižiniame „Złoty Medal” („Aukso medalio“) konkurse, surengtame Tarptautinėje mugėje „BUDMA“ 
Poznanėje. MTP Aukso medalis yra vienas iš labiausiai atpažįstamų apdovanojimų Lenkijos rinkoje. Jis skiriamas naujoviškiems, aukščiausios kokybės produktams.  
Mes didžiuojamės ir dėkojame visiems, dalyvaujantiems „Destino Unico“ durų gamyboje ir pardavime.

STIKLO INTARPŲ SPALVOS: 

9005 Soft 9005 7015

29PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

2 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • esantys 80 mm pločio dvipusio stiklo įdėklai

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

5

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

192,12 / 232,47
215,04 / 260,20

Livata
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
30 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Pavasario ąžuolas [B705]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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31PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

2 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

192,12 / 232,47
215,04 / 260,20

Versano
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
32 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Balta [B490]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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33PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės,  
horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm 

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

192,12 / 232,47
215,04 / 260,20

Nogaro
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
34 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Europietiškas ąžuolas [B639]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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35PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

192,12 /232,47
215,04 /260,20

Tamparo
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
36 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Sibiro maumedis [B708]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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37PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

2 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

196,70 /238,01
219,63 /265,75

Linea Forte
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
38 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Pavasario ąžuolas [B705]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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39PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

228,80 / 276,85
251,73 / 304,59

Capena Inserto
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
40 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Antracitas [B637]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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41PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

2 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės 

4 • 8 mm pločio aliuminio juosta 

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ 

1

2

3

5

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

196,27 /237,49
218,59 /264,49

Martina
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
42 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Pavasario ąžuolas [B705]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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43PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

2 • užpildo elementas: plokštė – st. 22 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS:
DOMINO 1, 2, 3, 4, 16, 17, 19

be PVM / su PVM  
DOMINO 8, 15

be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / 
ENDURO 3D

ECO-FORNIR / 
ECO-FORNIR FORTE

VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

173,90 / 210,42 178,39 / 215,85
196,27 / 237,49 200,71 / 242,86

Domino
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
44 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Pilkas ąžuolas [B598]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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45PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: plokštė – st. 10 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas – st. 4 mm

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM

ECO-FORNIR 
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

191,79 /232,07

Bianco
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
46 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Balta [B490]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

EKO FANERUOTĖ CPL

B490

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84

Bi
an

co
 F

IO
RI

 1

Bi
an

co
 F

IO
RI

 2

Bi
an

co
 F

IO
RI

 3

Bi
an

co
 N

UB
E 

1

Bi
an

co
 N

UB
E 

2

Bi
an

co
 N

UB
E 

3

Bi
an

co
 N

EV
E 

1

Bi
an

co
 N

EV
E 

2

Bi
an

co
 N

EV
E 

3

Bi
an

co
 S

A
TI 

1

Bi
an

co
 S

A
TI 

2

Bi
an

co
 S

A
TI 

3

47PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • užpildo elementas: MDF plokštė – st. 33 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (st. 10 mm) arba stiklas (st. 4 mm)

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

1

2

3

4

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

173,78 /210,27
196,70 /238,01

Larina
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

www.invado.pl
48 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Naturo ąžuolas [B587]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba BE PRIEMOKŲ
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta 
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13
7,06 / 8,54

21,48 / 25,99
50,63 / 61,26
19,94 / 24,13
19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

68,11 / 82,41
75,15 / 90,93
29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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49PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4

1 • užpildo elementas: MDF plokštė – st. 35 mm

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (st. 10 mm) arba stiklas (st. 4 mm)

3 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



CENNIK SKRZYDEŁ:
D’Artagnan 1 i INTERO

netto / brutto 
D’Artagnan 7 TONDO

netto / brutto

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE
CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

306,74 / 371,16 406,55 / 491,93
338,01 / 408,99 441,39 / 534,08

D’Artagnan
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS VENTILIACIJA

www.invado.pl
50 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Sibiro maumedis [B708]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)
• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ / dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)   97 psl.
• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu   98 psl. 
• [ORS7] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm   99 psl. 
• [ORS10] – reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm 99 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

danga ENDURO 

B402 B406 B706

Taurusis 
ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541

danga ENDURO PLUS

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476 B490

OB3 ORS8ORS1 ORS10ORS7

KONSTRUKCIJA

satinato

danga ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

GALIMI STIKLAI MATINĖ STIKLO PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS          
• satinato – grūdintas stiklas

•                                                                                                skaidrus – grūdintas stiklas

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA
• magnetinė spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
• nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba t
• priemoka už „100” pločio varčią
• papildomas vyris „60” – „80” varčiose
• papildomas vyris varčiose be užlaidos
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas blizgus, chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova (tik INTERO modelyje)
• varčios be užlaidos gamyba
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

B705 B707 B708

BE PRIEMOKŲ
BE PRIEMOKŲilgesnis pristatymo (užsakymo įvykdymo) terminas

BE PRIEMOKŲ

skaidrus

19,94 / 24,13
1,77 / 2,14

29,14 / 35,26
1,84 / 2,23
9,20 / 11,13

19,94 / 24,13
27,00 / 32,67
7,67 / 9,28

29,15 / 35,27
33,75 / 40,84
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51PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1 • rėmas: pagamintas iš klijuotos medienos, padengtos MDF ir HDF elementais

2 • užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (st. 10 mm) arba stiklas (st. 6 mm)

3 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ 
1

2

3

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ LENTELĖ – 99 PSL. 



NAZWA NAGŁÓWKA:

www.invado.pl
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131,89 /159,59
182,77 /221,15

VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

Salerno
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
54 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Snieginis ąžuolas [B596]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

KONSTRUKCIJA

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   
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55PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: ND1 – be PVM / su PVM ND2 – be PVM / su PVM ND3 – be PVM / su PVM 

ENDURO / PLUS / 3D

ECO-FORNIR / FORTE -- --
ND4 – be PVM / su PVM  ND5 – be PVM / su PVM ND6 – be PVM / su PVM 

ENDURO / PLUS / 3D

ECO-FORNIR / FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

62,31 / 75,40 103,07 /124,71 89,29 /108,04
109,41 /132,39

100,09 /121,11 90,48 /109,48 297,30 /359,73
160,09 /193,71 143,80 /174,00 348,21 /421,33

Norma Decor
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
56 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Lindo (Balta) [B134]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

KONSTRUKCIJA

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

• satinato – modeliai Norma Decor 2 ir 4

• satinato – modeliai Norma Decor 3 ir 5
• satinato arba skaidrus –  NORMA DECOR 6

chinchilla
BE PRIEMOKŲ

5,83 / 7,05
3,38 / 4,09

satinato skaidrus
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NORMA DECOR 2 ir 3 VARČIOS GALIMOS TIK TOKIŲ SPALVŲ: BALTA [B134], BUKAS [B136], ĄŽUOLAS [B224], RIEŠUTAS [B339]

NORMA DECOR 6 varčioje galima pasirinkti 
sidabrinės arba juodos spalvos APVALŲ LANGELĮ, 

galimybė įstatyti skaidrų arba satino stiklą         
parinktis įskaičiuota į varčios kainą

57PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5

• ventiliacijos grotelės 7,06   / 8,54   



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

124,65 /150,83
208,34 /252,09

Torino
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
58 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Balta [B490]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

KONSTRUKCIJA

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

• chinchilla 16,00 / 19,68STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

chinchilla
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59PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

136,87 /165,61
195,80 /236,92

Merano
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
60 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Riešutas [B339]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

KONSTRUKCIJA

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

• chinchilla 16,00 / 19,68STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

chinchilla
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61PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

183,91 /222,53
218,91 /264,88

Lido
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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62 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

anthracite Antracitas [B637]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

BE PRIEMOKŲ

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60” – „80” varčiose, 3 vienetai „90”, „100” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba

• priemoka už „100” plotį
• papildomas vyris „60” – „80” varčiose
• vyrio dangtelis
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės

• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)

• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“)

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            perforuota medžio drožlių plokštė

3 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• 8 mm pločio aliuminio juosta
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 88 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 88 psl.)

• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ /  
dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

KONSTRUKCIJA

 standartas
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63PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

3

1

2

4



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

129,82 /157,08
164,47 /199,01

Dolce
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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64 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Žiemos ąžuolas [B707]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

KONSTRUKCIJA

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

D
ol

ce
 1

D
ol

ce
 2

D
ol

ce
 3

65PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: NIDA 1 – be PVM / su PVM NIDA 2 – be PVM / su PVM NIDA 3 – be PVM / su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

99,33 /120,19 106,69 /129,09 91,16/110,30
140,50 /170,01 149,53 /180,93 137,53/166,41

Nida
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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66 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Taurusis ąžuolas [B541]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

EKO FANERUOTĖ CPL

Balta

B490

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

KONSTRUKCIJA

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

OB3 ORS8ORS1

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   
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67PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

136,94 /165,70
187,84 /227,29

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

Strada
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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68 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Balta [B490]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

EKO FANERUOTĖ CPL

B490

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

KONSTRUKCIJA

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

OB3 ORS8ORS1

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

St
ra

d
a 

1

St
ra

d
a 

2

St
ra

d
a 

3

69PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

150,44 /182,03
187,03 /226,31

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

Sagittarius
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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70 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Lindo (Balta) [B134]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

EKO FANERUOTĖ FORTE

B473 B474 B476

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

EKO FANERUOTĖ CPL

B490

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

KONSTRUKCIJA

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

OB3 ORS8ORS1

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas Balta

standartinis
pasirinktinai

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

Sa
gi

tta
riu

s 1

Sa
gi

tta
riu

s 2

Sa
gi

tta
riu

s 3

71PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

157,46 /190,53
204,26 /247,15

Gemini
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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72 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Žiemos ąžuolas [B707]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476

Balta

B490

OB3 ORS8ORS1

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

G
em
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i 1

G
em

in
i 2

G
em
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i 3

73PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

122,18 /147,84
208,34 /252,09

Virgo
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA
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74 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Kaštonas [B288]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476

Balta

B490

OB3 ORS8ORS1

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

V
irg
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75PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

142,04 /171,87
192,98 /233,51

Parma
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
76 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Itališkas ąžuolas [B656]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476

Balta

B490

OB3 ORS8ORS1

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   
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77PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1
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3

4
5



VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM 

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

136,94 /165,70
187,84 /227,29

Orso
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
78 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Taurusis ąžuolas [B541]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476

Balta

B490

OB3 ORS8ORS1

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

O
rs

o 
1
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79PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5



VARČIŲ KAINOS: LIBRA – be PVM / su PVM TAURUS – be PVM / su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE --
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

122,71 /148,48 70,55 /85,37

160,40 /194,08

Libra Taurus ir 
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

www.invado.pl
80 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

LIBRA: Antracitas [B637] / TAURUS: Kaštonas [B288]

PERŽIŪRĖKITE SU 
MONTAVIMU SUSIJUSIUS 
FILMUS YOUTUBE KANALE

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
SU UŽLAIDA

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS VENTILIACIJA



GALIMOS STAKTOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

1 • rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 •                            užpildas: „korys“

3 •                            už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė

4 • rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

5 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
• šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
• vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 96 psl.) 
• dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav. 96 psl.)

• varčių apačia gali būti trumpinama iki 30 mm (objekte)

• vienvėrės varčios – plotis „60”–„110“ / dvivėrės varčios – plotis „120”–„200”

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• spyna (pasirinktinai): raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui.
• varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60”–„80” varčiose, 3 vienetai „90”–„110” varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba bez dopłat
• priemoka už „100”, „110” plotį
• papildomas vyris „60”–„80” varčiose
• vyrio dangtelis (spalvos: chromas (blizgus), chromas satinas, auksinė, juodas)
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)
• kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
• varčia slankiojančiai sistemai
• dvivėrių durų gamyba
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)
• aliuminio slenkstis („60“–„90“)
• aliuminio slenkstis („100“–„110“)

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476

Balta

B490

OB3 ORS8ORS1

KONSTRUKCIJA

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

Kaštonas

B288

Danga dvikryptė
(vertikali + horizontali)

BE PRIEMOKŲ

standartinis
pasirinktinai

danga
ENDURO POLI
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS 

DURIMS BE UŽLAIDOS. 

[B726]
juoda

19,94   / 24,13   
1,77   / 2,14   
1,84   / 2,23   
9,20   / 11,13   
7,06   / 8,54   

21,48   / 25,99   
50,63   / 61,26   
19,94   / 24,13   
27,00   / 32,67   
7,67   / 9,28   

31,05   / 37,57   
68,11   / 82,41   
75,17   / 90,96   
29,15   / 35,27   
33,75   / 40,84   

Lib
ra

Ta
ur

us
TAURUS VARČIA GALIMA TIK TOKIŲ SPALVŲ: KAŠTONAS [B288]

81PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

1

2

3

4
5





83

VARČIOS BE
BRIAUNOS
UŽLAIDOS, 
SU PASLĖPTAIS VYRIAIS

Siekdami patenkinti rinkos ir išrankiausių klientų po-
reikius, pristatome 6 skydinių varčių be briaunos užla-
idos modelius, pagamintus pagal CUT EDGE techno-
logija (90°) – kolekcijas Optimo Line ir Modern Line.
Jūsų stiliui pritaikytos durys – sodrių spalvų, kurios su-
teikia erdvei šilumos ir charakterio. Kitokia durų varčios 
spalva, kita briaunos, spynos ir vyrių spalva?
Visa tai įmanoma dėl galimybės pritaikyti šiuos pasirin-
kimus Optimo Line kolekcijoje.

Norma Decor ir Lido (Optimo Line) varčių briaunos gali 
būti ne tik durų varčios spalvos, bet ir natūralaus ąžuolo 
(B733), juodos (B726) ar Alpių baltos (B687) spalvos.
Spyna, vyriai ir spynos plankutė gali būti tiekiamos šių 
spalvų: balta, sidabrinė, auksinė ir juoda.
Charakterio bet kokiam interjerui suteiks mūsų durų 
varčios kartu su juoda (B726) arba balta (B134) durų 
stakta.

VARČIŲ BRIAUNOS PAGAMINTOS NAUDOJANT 
CUT EDGE (90°) TECHNOLOGIJĄ

CUT EDGE



VARČIOS BE BRIAUNOS UŽLAIDOS, SU PASLĖPTAIS VYRIAIS
GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

CUT
EDGE

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS

VENTILIACIJA

R 1,5

www.invado.pl
84 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

NORMA DECOR: Lindo (Balta) [B134], Juoda [B726]  | LIDO: Rudens ąžuolas [B706]  | ORSO: Pavasario ąžuolas [B705]  | MERANO: Europietiškas ąžuolas [B639]  

MODERNMODERNlineline

ENDURO

ENDURO PLUS

ENDURO 3D

B134
Lindo (Balta)

B706
Rudens ąžuolas

B705
Pavasario ąžuolas

B707
Žiemos ąžuolas

B708
Sibiro maumedis

B639
Europietiškas ąžuolas

Lid
o 

1

Lid
o 

10

Lid
o 

14

Lid
o 

15

Lid
o 

16

Lid
o 

17

Lido

N
or

m
a 

D
ec

or
 1

Norma Decor

VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM

LIDO

NORMA DECOR

ORSO

MERANO
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

203,85   / 246,66   
82,25   / 99,52   

156,88   / 189,82   
156,81   / 189,74   

ENDURO POLI

B726
Juoda

DEKORAS STAKTOMS



85PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

Merano

M
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Orso

O
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o 
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VARČIOS BE BRIAUNOS UŽLAIDOS, SU PASLĖPTAIS VYRIAIS
GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

CUT
EDGE

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS

VENTILIACIJA

R 1,5

www.invado.pl
86 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

DOLCE: Žiemos ąžuolas [B707] | VIRGO: Sibiro maumedis [B708]

MODERNMODERNlineline
Dolce

D
ol

ce
 1

D
ol

ce
 2

D
ol

ce
 3

Virgo

V
irg

o 
1

V
irg

o 
2

V
irg

o 
3

PLATUS FURNITŪROS SPALVŲ PASIRINKIMAS 
(balta, sidabrinė, auksinė, juoda)

VARČIŲ KAINOS: be PVM / su PVM

DOLCE

VIRGO
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

149,76   / 181,21   
142,12   / 171,97   

ENDURO

ENDURO PLUS

ENDURO 3D

B134
Lindo (Balta)

B706
Rudens ąžuolas

B705
Pavasario ąžuolas

B707
Žiemos ąžuolas

B708
Sibiro maumedis

B639
Europietiškas ąžuolas

ENDURO POLI

B726
Juoda

DEKORAS STAKTOMS



87PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

GALIMOS STAKTOS

• [ORS7] – reguliuojama stakta varčioms be užlaidos 
60mm apvadu   99 psl. 

• [ORS10] – reguliuojama stakta varčioms be užlaidos 
80mm apvadu   99 psl. 

GALIMI STIKLAI BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

• satinato – grūdintas stiklas STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

PAPILDOMA ĮRANGA
varčios be raktui skirtos skylės gamyba

priemoka už „100”, „110” pločio varčią

varčia slankiojančiai sistemai

dvivėrių durų gamyba

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)

automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)

aliuminio slenkstis („60“–„90“)

aliuminio slenkstis („100“–„110“)

papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta

31/31 cilindro širdelė

ventiliacijos įpjova

apvalios PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

ventiliacijos grotelės (Norma Decor)

KONSTRUKCIJA

 · rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

 · užpildas: „korys“

 · užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (PASIRINKTINAI)

 · rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

 · danga ENDURO, ENDURO 3D, ENDURO PLUS

 · šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

 · varčios briaunos spalva, tokia pati kaip varčios

 · varčia be užlaidos (90° kampas)

 · dvivėrių varčių susijungimas su užlaida 

 · varčių apačia gali būti trumpinama iki 30mm (objekte)

 · vienvėrės varčios: „60”–„110”; dvivėrės varčios: „120”–„200”

dvivėrių varčių susijungimas 
su užlaida 

1

2

3

4
5

1

2

3

4

5

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA

magnetinė spyna (cilindras, WC, raktas)

nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

varčios krašto spalva, tokia pati kaip varčios

BE PRIEMOKŲ

19,94 / 24,13

19,94 / 24,13

27,00 / 32,67

31,05 / 37,57

68,11 / 82,41

75,17 / 90,96

29,15 / 35,27

33,75 / 40,84

29,14 / 35,26

7,67 / 9,28

9,20 / 11,13

7,06 / 8,54

21,48 / 25,99

50,63 / 61,26

7,06 / 8,54

ORS10ORS7

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ 
LENTELĖ – 99 PSL. 



N
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a 

D
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a 
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Norma Decor

Lid
o 

1

Lid
o 

10

Lid
o 

14

Lid
o 

15

Lid
o 

16

Lid
o 

17

Lido

B687 
CPL 0,15 mm

Alpių balta

Deimanto pilka B672 
CPL 0,15 mm

B727 
CPL 0,15 mm

Šviesus betonas

Ruda metallic B729 
CPL 0,15 mm

B731 
CPL 0,15 mm

Charleston tamsiai rudas ąžuolas

Hamilton natūralus ąžuolas B733 
CPL 0,15 mm

Perlo pilka B734 
CPL 0,15 mm

VARČIOS BRIAUNOS 
SPALVA VARČIOS SPALVA

B726 Juoda CPL DEKORAI (OPTIMO LINE)

B687 Alpių balta CPL DEKORAI (OPTIMO LINE)

B733 Hamilton  
natūralus ąžuolas B687 Alpių balta

OPTIMOOPTIMO
duo lineduo line

VARČIOS BE BRIAUNOS UŽLAIDOS, SU PASLĖPTAIS VYRIAIS
GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

CUT
EDGE

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS

DURYS SLAN-
KIOJANČIOS

VENTILIACIJA

R 1,5

www.invado.pl
88 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

NORMA DECOR: Šviesus betonas [B727]  | LIDO: Deimanto pilka [B672]

OPTIMOOPTIMOlineline

KAINOS: be PVM / su PVM

ND 1

ND 6

LIDO
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS IR RANKENOS)

138,12   /167,12   
387,30   /468,64   
415,28   /502,49   

ENDURO POLI

B726
Juoda

CPL

DEKORAS STAKTOMS



GALIMOS STAKTOS

• [ORS7] – reguliuojama stakta varčioms be užlaidos 
60mm apvadu   99 psl. 

• [ORS10] – reguliuojama stakta varčioms be užlaidos 
80mm apvadu   99 psl. 

ORS10ORS7

 STAKTŲ KAINOS ORS7 / ORS10

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D
 ENDURO POLI
(JUODA B726)

CPL 0,15 mm

be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM

A 75–94
B 95–114
C 120–139
D 140–159
E 160–179
F 180–199
G 200–219
H 220–239
I 240–259
J 260–279
K 280–299
L 300–319
M 320–339
N 340–359
O 360–379
P 380–399
Q 400–419
R 420–439
S 440–459
T 460–479
U 480–499*

* Yra galimybė užsisakyti staktą, kurios storis didesnis nei 499 mm – šiuo klausimu prašome 
susisiekti su tiekėju

226,74 /274,35 236,56 / 286,23 253,13 / 306,28
232,26 /281,04 242,69 / 293,66 259,88 / 314,45
239,01 /289,20 250,36 / 302,94 268,47 / 324,84
244,53 /295,89 256,50 / 310,37 275,22 / 333,01
250,06 /302,57 262,33 / 317,42 281,97 / 341,18
257,11 /311,11 270,31 / 327,07 290,86 / 351,95
262,33 /317,42 275,83 / 333,75 296,69 / 359,00
267,85 /324,10 281,97 / 341,18 303,44 / 367,17
273,38 /330,78 288,10 / 348,60 310,19 / 375,33
278,90 /337,47 293,93 / 355,66 316,94 / 383,50
290,25 /351,20 305,90 / 370,14 330,14 / 399,47
313,88 /379,79 330,14 / 399,47 356,52 / 431,39
319,40 /386,47 335,97 / 406,52 363,27 / 439,56
335,05 /405,41 354,07 / 428,42 387,20 / 468,52
340,26 /411,72 359,59 / 435,11 393,03 / 475,57
345,78 /418,40 365,42 / 442,16 399,78 / 483,74
351,31 /425,08 371,56 / 449,58 406,53 / 491,91
356,83 /431,76 377,69 / 457,01 413,28 / 500,07
369,10 /446,61 390,58 / 472,60 427,40 / 517,15
445,50 /539,06 476,49 / 576,55 531,41 / 643,01
453,48 /548,71 485,08 / 586,95 540,61 / 654,14

89PAPILDOMA INFORMACIJA:
įranga ir priedai – 103–105 psl.

dvivėrių varčių susijungimas 
su užlaida 

PAPILDOMA ĮRANGA
varčios be raktui skirtos skylės gamyba

priemoka už „100”, „110” pločio varčią – CPL 0,15 mm 

varčia slankiojančiai sistemai

dvivėrių durų gamyba

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“–„90“)

automatinis nusileidžiantis slenkstis („100“–„110“)

aliuminio slenkstis („60”–„90”)

aliuminio slenkstis („100”–„110”)

papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta

31/31 cilindro širdelė

varčios briauna: JUODA B726 arba ALPIŲ BALTA B687 (galimas pasirinkimas 
visoms varčioms)

varčios briauna: HAMILTON NATŪRALUS ĄŽUOLAS B733 (galimas pasirinki-
mas ALPIŲ BALTA B688 varčioms)

kita furnitūros spalva (balta, juoda, auksinė)

ventiliacijos įpjova

apvalios PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, auksinė)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

ventiliacijos grotelės (Norma Decor)

KONSTRUKCIJA
 · rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

 · užpildas: „korys“

 · užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (PASIRINKTINAI), LIDO (STANDARTINIS)

 · rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

 · danga CPL 0,15 mm

 · šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

 · varčios briaunos spalva, tokia pati kaip varčios arba jūsų pasirinkimu 

(žr. pav. 88 psl.)

 · varčia be užlaidos (90° kampas)

 · dvivėrių varčių susijungimas su užlaida  

 · varčių apačia gali būti trumpinama iki 30mm (objekte)

 · vienvėrės varčios: „60”–„110”; dvivėrės varčios: „120”–„200”

1

2

3

4

5

STANDARTINĖ VARČIŲ BE UŽLAIDŲ KOMPLEKTACIJA

magnetinė spyna (cilindras, WC, raktas)

nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu, SILVER spalvos

varčios krašto spalva, tokia pati kaip varčios

PLATUS FURNITŪROS SPALVŲ PASIRINKIMAS 
(balta, sidabrinė, auksinė, juoda)

1

2

3

4
5

45,70 / 55,30

19,94 / 24,13

27,00 / 32,67

31,05 / 37,57

68,11 / 82,41

75,17 / 90,96

29,15 / 35,27

33,75 / 40,84

29,14 / 35,26

7,67 / 9,28

21,19 / 25,64

21,19 / 25,64

15,04 / 18,20

7,06 / 8,54

21,48 / 25,99

50,63 / 61,26

7,06 / 8,54

7,06 / 8,54

PAPILDOMŲ PARINKČIŲ 
LENTELĖ – 99 PSL. 

GALIMI STIKLAI

• satinato arba skaidrus –  NORMA DECOR 6 BE PRIEMOKŲ

BE PRIEMOKŲ



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
VIENVĖRĖS

VARČIŲ KAINOS:
NORMA DECOR 1
be PVM / su PVM 

LIBRA
be PVM / su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS (BE STAKTOS)

Norma Decor ir Libra
SULENKIAMOS DURYS

www.invado.pl
90 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Lindo (Balta) [B134]

258,99 /313,38 306,91 /371,36
341,01 /412,62 389,00 /470,69



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
VIENVĖRĖS
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GALIMOS SPALVOS
• [OB3] – standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)  97 psl.

• [ORS1] – reguliuojama su 60 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

• [ORS8] – reguliuojama su 80 mm plokščiu apvadu 98 psl. 

OB3 ORS8ORS1

GALIMI STIKLAI MATINĖ STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

• satinato

satinato

STANDARTAS / BE PRIEMOKŲ

• sulenkiamas duris sudaro sulenkiama varčia ir standartinės arba reguliuojamos  
staktos pagrindu sudarytas sienos aprėminimas

1
• kiekvienos sulenkiamų durų pusės konstrukciją sudaro iš MDF plokštės  

arba iš spygliuočių medžių gaminamų sluoksniais klijuojamų 33 mm storio  
pusgaminių pagamintas rėmas 

2 • stabilizuojantis užpildas „medaus korys”

3 • rėmas su užpildu, iš abiejų pusių apklotas 3 mm storio HDF plokšte 

4 • danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ

• kiekviena varčios pusė turi vieną išilgai vertikalios kraštinės  
(iš vertikalaus staktos elemento pusės) nusitiesiančią užlaidą 

• abi pusės tarpusavyje sujungtos paslepiamų vyrių pagalba

• varčia su grindimis sujungta kaiščio pagalba, kuris tvirtinamas prie pagrindo

• viršutinė varčios dalis su bėgeliu jungiama kreipiančio kaiščio pagalba. Bėgelis (tik baltos spalvos) montuojamas 
viršutiniame staktos elemente

• po bėgelį padeda slankioti viršutinis kreiptuvas, kuris stabilizuoja varčią atidarymo/uždarymo metu

• vertikalios varčių kraštinės suapvalintos (daugiau informacijos 96 psl.)

• universali varčia, skirta montuoti kaip kairinė arba dešininė

• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „90“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• 2 sidabrinės apvalios rankenos

• 2 paslėpti sidabrinės spalvos vyriai

GALIMOS SPALVOS

Lindo (Balta) Bukas Ąžuolas

danga ENDURO 

B134 B136 B224

Taurusis 
ąžuolas

Klasikinis 
riešutas

Pilkas 
ąžuolas Antracitas Europietiškas 

ąžuolas

danga ENDURO 3D

B541 B597 B598 B637 B639

Kedras Naturo 
ąžuolas

Snieginis 
ąžuolas

Pavasario 
ąžuolas

Žiemos 
ąžuolas

Sibiro 
maumedis

danga ENDURO PLUS

B462 B587 B596 B705 B707 B708

Duro 
riešutas

Eterno 
riešutas

Pilkasis 
ąžuolas

EKO FANERUOTĖ FORTE EKO FANERUOTĖ CPL

B473 B474 B476

Balta

B490

KONSTRUKCIJA

Riešutas Coimbra Juodmedis Rudens 
ąžuolas

B339 B402 B406 B706

Itališkas 
ąžuolas

Severo 
ąžuolas

B656 B657

Danga vienakryptė
(horizontali)

ENDURO POLI danga
Galima tik kaip sekančių staktų spalva:  

• STANDARTINĖ, 
• REGULIUOJAMA,
• REGULIUOJAMA, SKIRTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS.[B726]

juoda

1

2

4
3



VARČIŲ KAINOS:
(durų dydis: 60–100 / sienelės storis (mm): 100, 125)

VIENVĖRIŲ DURŲ SISTEMA 
be PVM / su PVM

DVIVĖRIŲ DURŲ SISTEMA
be PVM / su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE
VARČIOS KAINA EURAIS 

Sistema montuojama į sieną
SLANKIOSIOS SISTEMOS

www.invado.pl
92 PRODUKTŲ IR INTERJERO NUOTRAUKŲ SPALVOS:

Eterno riešutas [B474]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS VENTILIACIJA

476,49 /576,55 839,45 /1015,73
489,99 /592,89 852,34 /1031,33



93

STUMDOMOMS DURIMS SKIRTŲ STAKTŲ ELEMENTŲ ĮMONTAVIMO VIETOS SCHEMA – VIENVĖRIŲ DURŲ SISTEMA 

STUMDOMOMS DURIMS SKIRTŲ STAKTŲ ELEMENTŲ ĮMONTAVIMO VIETOS SCHEMA – DVIVĖRIŲ DURŲ SISTEMA 

SIENĄ MONTUOJAMOS SLANKIOSIOS SISTEMOS STAKTOS PRAPLĖTIMO ELEMENTŲ VIETOS SCHEMA

A – horizontali juosta su kampiniu apvadu / B – vertikali juosta su kampiniu apvadu / C – ribotuvas su kampiniais apvadais

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• konstrukcinę kasetė su „100” arba „125” sistema

• juostų komplektas, šepečiai ir tarpinės

• į abi puses reguliuojamų apvadų komplektas

• pritaikyta ofisinė rankena (komplektas 2 varčios pusėms) ir antipirštis (1 vnt.), spalvos – chromas, satino spalva, auksinė arba juoda

PAPILDOMA ĮRANGA be PVM / su PVM

• BIAS pritraukėjas

• chromo, satino, aukso spalvos kablinė spyna RAKTAS / WC – už 
papildomą mokestį: kablinė spyna, sulankstomas raktas arba  
WC rankena sulankstoma

• RAKTU

• WC

• praplėtimas (tunelis) padidina staktos reguliavimo diapazoną virš 20 mm 
– praplėtimo elementas (kaina 10 mm)

• kraštine plankutė

100 pločio kasetė skirta modulinėms varčioms (pvz., Domino, Versano, Tamparo) ir skydinėms varčioms 
NORMA DECOR 1 ir TAURUS. 125 pločio kasetė skirta skydinėms varčioms (pvz. Torino, Strada).

C
BA 2016/20
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A B 2016/20
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A B 2016/20
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C
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AB20 16/20
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BA 2016/20
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A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

  C   
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

  C   
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

  C   
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

  C   
A B 2016/20

H1

C
BA 2016/20

H1

  C   
A B 2016/20

H1

A B
C

L

A B
C

L

VIENVĖRĖS KASETĖS MATMENYS (mm) VARČIOS MATMENYS

angos išmatavimai L x H matmenys išoriniai C x H1 A B storis 
sienos

varčios 
plotis

varčios 
aukštis

610 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1346 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 670 640

100 –125

644

2040 (PL)
–

1988 (CZ-SK)

710 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1546 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 770 740 744

810 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1746 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 870 840 844

910 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 1946 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 970 940 944

1010 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 2146 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1070 1040 1044

H – gabaritinis aukštis; H1 – kasetės aukštis; L – gabaritinis plotis; C – kasetės plotis;

DVIGUBOS KASETĖS MATMENYS (mm) VARČIOS MATMENYS

angos išmatavimai L x H matmenys išoriniai C x H1 A B storis
sienos pl. aukštis

1224 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 2610 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1290 640

100 –125

644

2040 (PL)
–

1988 (CZ-SK)

1424 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 3010 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1490 740 744

1624 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 3410 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1690 840 844

1824 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 3810 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 1890 940 944

2024 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK) 4210 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK) 2090 1040 1044

H – gabaritinis aukštis; H1 – kasetės aukštis; L – gabaritinis plotis; C – kasetės plotis;

c2

a1

b1

a2
b2

a3 a4

b3

b4
c1

kasetė 100/125 mm

c3

c4
c5

kasetės elementų 
matmenys (mm) a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 c5

kasetė 100 19
(PL) 50 / 60 (CZ-SK) 25 10

19
(PL) 33 / 40 (CZ-SK) 7 10 25 7 (PL) 50 / 60 (CZ-SK)

12
(PL)  2073 / 2023 (CZ-SK)

kasetė 125 25 25 25

MUR

skrzydło drzwiowe

MUR

SIENASIENA

durų varčia

10
0 

/1
25

apvadas su įlaida:
sienos dengimas 

maks 20 mm sienos apdaila pvz. Plytelės

TUNELIS

praplėtimas

Reguliavimas iki 20 mm 
atliekamas naudojant

pagal užsakymą 
pagamintą apvadą 

su užlaida
(be papildomo 

mokesčio).

Reguliavimas daugiau 
nei 20 mm atliekamas
platinant staktos 
elementus (tunelį).

juostos ir apvadaitarpinė

šepetėlis

pritraukėjas

kablinė spyna 
su raktu

ofisinė rankena su 
sulankstomu raktu,

antpirščiukablinė spyna 
su WC

ofisinė rankena su 
wc raktu,
antpirščiu

ofisinė rankena ir 
antpirščiu

kraštine plankutė

67,19 / 81,30

58,91 / 71,28

70,26 / 85,01

14,73 / 17,82

5,53 / 6,69



SISTEMINIŲ KAINŲ 
SĄRAŠAS:

sistema be staktos arba su 60 mm staktų apvadais [ORS3]* sistema su 80 mm staktų apvadais [ORS9]*

VIENVĖRIŲ DURŲ SISTEMA 
be PVM / su PVM 

DVIVĖRIŲ DURŲ SISTEMA
be PVM / su PVM

VIENVĖRIŲ DURŲ SISTEMA 
be PVM / su PVM

DVIVĖRIŲ DURŲ SISTEMA
be PVM / su PVM

ENDURO / ENDURO PLUS 
/ ENDURO 3D

ECO-FORNIR / 
FORTE / ENDURO POLI

*DĖMESIO: VARČIOS KAINA EURAIS (BE SIENINIS KORPUSAS IR RIBOTUVAS) 

Sistema montuojama ant sienos
SLANKIOSIOS SISTEMOS

www.invado.pl
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Juodmedis [B406]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS 
BE UŽLAIDOS

DURYS 
VIENVĖRĖS

DURYS 
DVIVĖRĖS VENTILIACIJA

68,44 / 82,81 137,41 /166,27 72,96 / 88,28 146,48 /177,24
82,23 / 99,50 165,07 /199,73 87,14 /105,44 173,05 /209,39

PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ 
VAIZDO ĮRAŠĄ 

„YOUTUBE“ KANALE
(ANGLŲ KALBA):

SLANKIOSIOS 
SISTEMOS

MONTUOJAMOS
ANT SIENOS



A

B

Matmenys:

A – 91,5 mm [ORS3]  
lub 111,5 mm [ORS9]

B – 92 mm

95

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• staktos spalvos karnizas – montuojamas ALIU juostoje (du tipai priklausomai nuo dengiamosios juostos panaudotos staktoje 

aukščio – 60 mm arba 80 mm)

• bėgelis – montuojamas ant ALIU juostos

• antpirščiu – 1 vnt. (chromas, satinas, auksas)

• pritaikyta ofisinė rankena (komplektas 2 varčios pusėms) ir antipirštis (1 vnt.), spalvos – chromas, satino spalva, auksinė arba juoda

PAPILDOMA ĮRANGA be PVM / su PVM

• BIAS pritraukėjas

• ribotuvas
• ENDURO / PLUS / 3D

• EKO FANERUOTĖ

• kablinė spyna, spalvos – chromas, satino spalva, auksinė, 
juoda: į priemoką įskaičiuota: kablinė spyna, sulankstomas 
raktas arba sulankstoma WC sukiojama rankena

• RAKTU

• WC

pritraukėjas

VARČIŲ IR SIENOS KORPUSO ORS3 
SISTEMAI MONTUOJAMAI ANT SIENOS 
MATMENYS (mm)

stakta vienvėrėms durims stakta dvivėrėms durims

„60” „70” „80” „90” „100” „120” „130” „140” „150 „160” „170” „180” „190” „200”

s1 varčios plotis 644 744 844 944 1044 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888 1988 2088

s2 angos sienoje plotis 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094

s3 išorinis staktos plotis 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

s4 staktos gabaritinis plotis 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5 staktos dengimo 
plotis – apvadas

60 mm [ORS3] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164

80 mm [ORS9] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 varčios aukštis  (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)

h2 angos mūre aukštis (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)

h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)

h4 staktos gabaritinis aukštis* (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)

h5 staktos dengimo aukštis 
– apvadas

60 mm [ORS3] (PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)

80 mm [ORS9] (PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)

BĖGELIŲ IR KARNIZŲ PADALIJIMAS PAGAL SISTEMOS PLOTĮ

Varčia Il. Karnizo Bėgelių ir kampų 
kiekis

Karnizas 
– dalių skaičius Varčia Il. Karnizo Bėgelių ir kampų 

kiekis
Karnizas 

– dalių skaičius
„60” 1350 mm

1 bėgelis ir montavimo 
kampas
ilgis 2 m 1 dalis

„70” + „70” or „60” + „80” 3000 mm

2 bėgeliai ir montavimo 
kampas
ilgis 2 m 2 dalys

„70” 1550 mm „70” + „80” or „60” + „90” 3200 mm

„80” 1750 mm „80” + „80” or „70” + „90”
lub „60” + „100” 3400 mm

„90” 1950 mm „80” + „90” or „70” + „100” 3600 mm

„100” 2150 mm
2 bėgeliai ir montavimo 

kampas
ilgis 2 m

„90” + „90” or „80” + „100” 3800 mm

„60” + „60” 2600 mm
2 dalys

„90” + „100” 4000 mm

„60” + „70” 2800 mm „100” + „100” 4200 mm 3 bėgeliai ir montavimo 
kampas

s5
s2
s1

s3
s4

h5 h2 h1 h4 h3

GALIMOS SPALVOS

• [ORS3] – sieninis korpusas su 60 mm apvadu ir ribotuvu 
už papildomą mokestį: sieninis korpusas su 60 mm apvadu, ribotuvas (be frezavimo skardai), kraštinė skarda skirta savarankiškam kablinei spynai montuoti

• [ORS9] – sieninis korpusas su 80 mm apvadu ir ribotuvu 
už papildomą mokestį: sieninis korpusas su 80 mm apvadu, ribotuvas (be frezavimo skardai), kraštinė skarda skirta savarankiškam kablinei spynai montuoti

ORS9ORS3

karnizas ribotuvas

kablinė spyna su 
raktu

ofisinė rankena su 
sulankstomu raktu,

antpirščiukablinė spyna 
su WC

ofisinė rankena su 
wc raktu,
antpirščiu

ofisinė rankena ir 
antpirščiu

kraštine plankutė67,19 / 81,30

36,82 / 44,55

46,02 / 55,68

58,91 / 71,28

70,26 / 85,01



TECHNINĖ INFORMACIJA
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Matmenys

AA
BB

DD CC

VARČIŲ SU UŽLAIDAMATMENYS

„60” „70” „80” „90” „100” „110”

A 618 718 818 918 1018 1118

B 644 744 844 944 1044 1144

C (PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)

D (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)

A IR C DYDIS TAI IŠORINIŲ DURŲ BE UŽLAIDŲ IR SLANKIOSIOS SISTEMOS VARČIŲ MATMENYS

Kraštinės juostos dvivėrėse varčiose
MODULINĖS IR SKYDINĖS VARČIOS
SU REGULIUOJAMA STAKTA
ARBA STANDARTINĖ

KRAŠTINĖ JUOSTA
ABIEJOSE DURŲ PUSĖSE

VARČIOS MODULINĖS BE UŽLAIDOS
SU REGULIUOJAMA STAKTA

KRAŠTINĖ JUOSTA IŠ STAKTOS PUSĖS

VentiliacijaVentiliacija
Pagal standartą durys į vonios kambarį, plovyklą ir atskirą skyrių turi būti atidarytos į patalpos išorę, turėti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio staktos gabaritiniame
išmatavime, o apatinės dalies angos, kurių bendras skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,022 m2 oro tiekimui. Bendras vėdinimo paviršių skerspjūvis yra prošvaisos
(7 mm kaip standartinis) ir naudojamų pagalbinių sprendimų, didinančių bendrą vėdinimo paviršiaus plotą, t.y. ventiliacijos įvorių, ventiliacijos išpjovų ir ventiliacijos
grotelių Ventiliacijos grotelių panaudojimas užtikrina tinkamą vėdinimo zoną visuose durų pločiuose, o naudojant įvores ir (arba) vėdinimo įpjovas, kad atitiktų
reikiamus reikalavimus, reikia padidinti tarpą tarp varčios ir grindų.

OBJEKTAMS, KURIUOSE ĮRENGTA REKUPERACINĖ SISTEMA, SKIRTI NURODYMAI   
Siekiant užtikrinti tinkamą oro srautą iš gyvenamųjų patalpų į koridorių, sanitarines ir pagalbines patalpas, rekomenduojama visų vidaus durų apatinėje dalyje įrengti plyšius. Gyvenamosiose ir 
pagalbinėse patalpose durų plyšių paviršius privalo siekti mažiausiai  80 cm2 (šį reikalavimą visiškai tenkina INVADO durys su įpjova). Sanitarinėse patalpose montuojamų durų vėdinimui skirto 
plyšio dydis privalo siekti 200 cm2 .

ventiliacijos įpjova ventiliacijos grotelės
(Norma Decor)

apvalios ir kvadrato formos įvorės

durių pl. įvorių 
kiekis

metalinės 
ventiliacijos įvorės

skydinėms varčioms skirtos 
plastmasinės 

ventiliacijos įvorės

modulinėms varčioms skirtos 
plastmasinės 

ventiliacijos įvorės įpjovos ir prošvaisos 
ventiliacinis paviršius 

[m2]

ventiliacijos grotelių 
ir prošvaisos ventiliacinis 

paviršius  
[m2]

įvorės ir prošvaisos 
ventiliacinis paviršius

[m2]

įvorės ir prošvaisos 
ventiliacinis paviršius

[m2]

įvorės ir prošvaisos 
ventiliacinis paviršius

[m2]

„60” 3 0,0069 0,0062 0,0056 0,00835

> 0,022

„70” 4 0,0085 0,0075 0,0067 0,01085
„80” 5 0,0101 0,0089 0,0079 0,01335
„90” 6 0,0117 0,0103 0,0090 0,01585

„100” 6 0,0124 0,0110 0,0097 0,01835

D’ARTAGNAN VARČIOSE NEGALIMA NAUDOTI ĮVORIŲ, ĮPJOVIMŲ IR VENTILIACIJOS GROTELIŲ. SLANKIOSIOS VARČIOS DĖL SISTEMOS KONSTRUKCIJOS ATITINKA
VENTILIACIJOS REIKALAVIMUS. INVADO VARČIOSE NEGALIMA NAUDOTI KELIŲ VENTILIAVIMO SPRENDIMŲ VIENU METU.

Užapvalinti kraštai invado varčioseUžapvalinti kraštai invado varčiose
TIPAS VARČIOS

ATVERIAMOS
SLANKIOSIOS

KRAŠTAS IŠ DVIVĖRIŲ DURŲ
SU UŽLAIDA BE UŽLAIDOS 

SANDŪROS PUSĖSSU UŽLAIDA BE UŽLAIDOS

MODULINĖS TAIP TAIP TAIP TAIP
SKYDINĖS TAIP NE NE
SULANKSTOMOS  TAIP*

*tik ant išorinių vertikalių kraštų. Likusieji aštrūs.
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VARČIOS IR NEMATOMOS STAKTOS 
MATMENYS durys vienvėrės durys dvivėrės

varčia „60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”

s1 varčios plotis 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2 angos sienoje plotis 718 818 918 1018 1118 1218 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138
s3 išorinis staktos plotis 688 788 888 988 1088 1188 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108
s4 staktos gabaritinis plotis 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
h1 varčios aukštis (PL) 2040 / 1987 (CZ-SK)
h2 angos mūre aukštis (PL) 2084 / 2029 (CZ-SK)
h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2069 / 2014 (CZ-SK)
h4 staktos gabaritinis aukštis (PL) 2025 / 1970 (CZ-SK)

KONSTRUKCIJA
• MDF plokštė

• padengimas – visos INVADO kolekcijos dangos

• rėmo elemento pjūvis 90 x 44 mm

OB3 OB3 + LO1
STAKTA STANDARTINĖ STANDARTINĖ STAKTA 

+ 2 x APVADINIŲ JUOSTŲ 
KOMPLEKTAI LO1 (10 x 60 MM) 
(PARINKTIS SU PRIEMOKA)

VYRIS

VYRIŲ DANGTELIAI

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „110“

• dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

s2

s1

s3
s4

h2 h1 h3h4

12 mm

60 / 80  mm

quadrant LC1

12 mm

Panaudojimas apdailos juostos 
LC1 ir LO1 apvado bei jų 
paviršius dengimo

APVADAI LO1 IR LC1 NAUDOJAMI STANDARTINĖMS STAKTOMS NUO “60” IKI “90”. STAKTOMS “100” IR “110” REIKIA UŽSAKYTI 2 KOMPLEKTUS APVADŲ LO1 ARBA LC1.

OB3 + LO7
STANDARTINĖ STAKTA 
+ 2 x APVADINIŲ JUOSTŲ 
KOMPLEKTAS LO7 (16 x 80 MM) 
(PARINKTIS SU PRIEMOKA)

PAPILDOMA ĮRANGA STANDARTINEI STAKTAI
• plokščia apvadinė juosta LO1 (plotis 60 mm) – komplektas vienai pusei „60”–„90”

• plokščia apvadinė juosta LO1 (plotis 60 mm) – komplektas vienai pusei „100”–„110”

• plokščia apvadinė juosta LO7 (plotis 80 mm) – komplektas vienai pusei „60”–„90”

• plokščia apvadinė juosta LO7 (plotis 80 mm) – komplektas vienai pusei „100”–„110”

• apdailos juosta LC1 – kompl. „60”–„90”

• apdailos juosta LC1 – kompl. „100”–„110”

• plokščia apvadinė juosta LO1 (plotis 60 mm) – durys dvivėrės

• plokščia apvadinė juosta LO7 (plotis 80 mm) – durys dvivėrės

• apdailos juosta LC2 – durys dvivėrės

• stakta su viršlangiu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado)

• stakta dvivėrėms durims

• papildomas vyris („60”–„80” staktoje)

STAKTŲ KAINOS:

[OB3] – STAKTA STANDARTINĖ (90 х 44 mm)

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR / ENDURO POLI

be PVM / su PVM be PVM / su PVM

55,25 /66,85 68,89/83,36

12,57 / 15,21 16,11 / 19,49

16,36 / 19,80 20,97 / 25,37

25,02 / 30,27 27,76 / 33,59

34,58 / 41,84 39,14 / 47,36

10,06 / 12,17 12,40 / 15,00

13,07 / 15,81 16,11 / 19,49

16,36 / 19,80 20,97 / 25,37

34,58 / 41,84 39,14 / 47,36

13,06 / 15,80 16,11 / 19,49
STAKTŲ KAINOS + 90%

STAKTŲ KAINOS + 50%
1,77 be PVM
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VARČIOS IR NEMATOMOS 
STAKTOS MATMENYS durys vienvėrės durys dvivėrės

varčios „60” „70” „80” „90” „100” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”
s1 varčios plotis 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2 angos sienoje plotis 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094
s3 išorinis staktos plotis 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s4 staktos gabaritinis plotis 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5 staktos dengimo
plotis – apvadas

60 mm [ORS1] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164
80 mm [ORS8] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 varčios aukštis (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)

h2 angos mūre aukštis (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)

h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)

h4 staktos gabaritinis aukštis (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)

h5 staktos dengimo aukštis – 
apvadas

60 mm [ORS1] (PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)

80 mm [ORS8] (PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)

STAKTOS DIAPAZONO
KEITIMAS

ORS1 ORS8

apvadas

įlaida

REGULIUOJAMA STAKTA
+ KAMPAS SU PLOKŠČI
APVADU , KURIO PLOTIS
60 MM IR 30 MM ĮLAIDA
 

REGULIUOJAMA STAKTA
+ KAMPAS SU KAMPINIU
APVADU, KURIO PLOTIS
80 MM IR 30 MM ĮLAIDAS

vyris

 dangteliai 
vyriams

PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ VAIZDO ĮRAŠĄ 
„YOUTUBE“ KANALE (ANGLŲ KALBA): 

PAPILDOMA ĮRANGA REGULIUOJAMAI be PVM / su PVM

• stakta su viršlangiu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado) STAKTŲ KAINOS + 90%
• stakta dvivėrėms durims STAKTŲ KAINOS + 50%
• papildomas vyris („60”–„80” staktoje) 1,77 be PVM

• tandartinis kampas (30 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)
plotis 60 mm
plotis 80 mm

• kampas su ilgesniu įlaidu + 20 mm (50 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)
plotis 60 mm
plotis 80 mm

• sienos aprėminimas STAKTŲ KAINOS

KONSTRUKCIJA
• MDF plokštė
• padengimas – visos INVADO kolekcijos dangos

• standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsniu kampu: standartinis kampinis apvadas iš plokščio apvado, 
kurio plotis yra 60 mm, ir įlaido, kurio ilgis yra 30 mm (galima užsakyti atskirą Kampinį apvadą su 50 mm ilgio įlaidu ir (arba) 
plokščia juosta, kurios plotis yra 80 mm – žr. priemokų lentelė.

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „110“
• dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS

• Regu l i uo j ama  s ta k ta  p a ga mi n ta 
priklausomai nuo sienos storio kas 20 mm 
intervalais. Mažiausias sienos storis siekia 
75 mm. DĖMESIO: stakta turi frezavimą 
leidžiantį sumažinti jos apimties diapazoną 
15 mm. Stakta nuo 360 mm sienos storio 
susideda iš mažiausiai dviejų sujungtų 
elementų.

s3
s4

s1
s2
s5

h2 h1 h4h5 h3

Stakta iki 360 mm storio sienai

STAKTŲ KAINOS ORS1 / ORS8

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / 
ENDURO POLI

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / 
ENDURO POLI

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / 
ENDURO POLI

be PVM /su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM

A 75–94 H 220–239 O 360–379
B 95–114 I 240–259 P 380–399
C 120–139 J 260–279 Q 400–419
D 140–159 K 280–299 R 420–439
E 160–179 L 300–319 S 440–459
F 180–199 M 320–339 T 460–479
G 200–219 N 340–359 U 480–499*

* Yra galimybė užsisakyti staktą, kurios storis didesnis nei 499 mm – šiuo klausimu prašome susisiekti su tiekėju

REGULIUOJAMOS
STAKTOS MONTAVIMAS

86,81 / 105,04 106,88 / 129,32

89,54 / 108,35 111,73 / 135,20

93,68 / 113,35 116,62 / 141,11

96,89 / 117,24 120,83 / 146,20

102,40 / 123,90 127,32 / 154,06

106,09 / 128,37 131,56 / 159,19

109,75 / 132,80 136,11 / 164,69

110,71 / 133,96 137,07 / 165,85

113,89 / 137,80 141,31 / 170,98

116,62 / 141,11 143,91 / 174,13

126,20 / 152,70 156,25 / 189,06

142,13 / 171,98 176,42 / 213,47

144,73 / 175,12 179,50 / 217,19

154,68 / 187,16 191,81 / 232,09

166,68 / 201,68 206,92 / 250,37

174,47 / 211,11 216,32 / 261,75

179,43 / 217,11 222,51 / 269,24

183,53 / 222,07 227,71 / 275,52

186,61 / 225,80 231,60 / 280,24

199,02 / 240,82 247,50 / 299,48

216,32 / 261,75 268,63 / 325,04

42,01 / 50,83

50,27 / 60,83

48,89 / 59,16

57,16 / 69,16
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ORS7 ORS10

apvadas

įlaida

REGULIUOJAMA STAKTA
+ KAMPAS SU PLOKŠČIU APVADU
60 MM PLOČIO IR SU ĮLAIDA 30 MM 

REGULIUOJAMA STAKTA
+ KAMPAS SU KAMPINIU APVADU
80 MM PLOČIO IR SU 30 MM ĮLAIDU

įleidžiamas vyris
(durys be užlaidos)

VARČIOS IR NEMATOMOS 
STAKTOS MATMENYS durys vienvėrės durys dvivėrės

varčios „60” „70” „80” „90” „100” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190” „200”

s1 varčios plotis 618 718 818 918 1018 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839 1939 2039
s2 angos sienoje plotis 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094
s3 išorinis staktos plotis 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s4 staktos gabaritinis plotis 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020

s5 staktos dengimo plotis  – 
apvadas

60 mm [ORS7] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164
80 mm [ORS10] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204

h1 varčios aukštis (PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)
h2 angos mūre aukštis (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)
h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)
h4 staktos gabaritinis aukštis (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)

h5 staktos dengimo aukštis – 
apvadas

60 mm [ORS7] (PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)
80 mm [ORS10] (PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)

MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS SKIRTOS REGULIUOJAMOS STAKTOS PAPILDOMOS PARINKTYS be PVM / su PVM
• stakta su viršlangiu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado) STAKTŲ KAINOS + 90%
• stakta dvivėrėms durims STAKTŲ KAINOS + 50% 
• papildomas durų be užlaidos vyris

• tandartinis kampas (30 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)
plotis 60 mm
plotis 80 mm

• kampas su ilgesniu įlaidu + 20 mm (50 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)
plotis 60 mm
plotis 80 mm

KONSTRUKCIJA
• MDF plokštė

• padengimas – visos INVADO kolekcijos dangos

• standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsniu kampu: standartinis kampinis apvadas iš plokščio 
apvado, kurio plotis yra 60 mm, ir įlaida, kurios ilgis yra 30 mm (galima užsakyti atskirą kampinį apvadą su 50 mm ilgio įlaida ir 
(arba) plokščia juosta, kurios plotis yra 80 mm – žr. priemokų lentelė.

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“
• dvivėrės varčios – plotis nuo „120” iki „200”

STAKTŲ KAINOS ORS7 / ORS10

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / 
ENDURO POLI

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / 
ENDURO POLI

sim
bo

lis

sienos 
storis

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / 
ENDURO POLI

be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM be PVM / su PVM
A 75–94 H 220–239 O 360–379
B 95–114 I 240–259 P 380–399
C 120–139 J 260–279 Q 400–419
D 140–159 K 280–299 R 420–439
E 160–179 L 300–319 S 440–459
F 180–199 M 320–339 T 460–479
G 200–219 N 340–359 U 480–499*

* Yra galimybė užsisakyti staktą, kurios storis didesnis nei 499 mm – šiuo klausimu prašome susisiekti su tiekėju

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS

• Reguliuojama stakta pagaminta priklausomai 
nuo sienos storio kas 20 mm intervalais. 
Mažiausias sienos storis siekia 75 mm. DĖMESIO: 
stakta turi frezavimą leidžiantį sumažinti jos 
apimties diapazoną 15 mm. Stakta nuo 360 
mm sienos storio susideda iš mažiausiai dviejų 
sujungtų elementų.

STAKTOS DIAPAZONO
KEITIMAS

Stakta iki 360 mm 
storio sienai

h2 h1 h4h5 h3

s3
s4

s1
s2
s5

NAUJIENA

226,74 / 274,35 236,56 / 286,23

232,26 / 281,04 242,69 / 293,66

239,01 / 289,20 250,36 / 302,94

244,53 / 295,89 256,50 / 310,37

250,06 / 302,57 262,33 / 317,42

257,11 / 311,11 270,31 / 327,07

262,33 / 317,42 275,83 / 333,75

267,85 / 324,10 281,97 / 341,18

273,38 / 330,78 288,10 / 348,60

278,90 / 337,47 293,93 / 355,66

290,25 / 351,20 305,90 / 370,14

313,88 / 379,79 330,14 / 399,47

319,40 / 386,47 335,97 / 406,52

335,05 / 405,41 354,07 / 428,42

340,26 / 411,72 359,59 / 435,11

345,78 / 418,40 365,42 / 442,16

351,31 / 425,08 371,56 / 449,58

356,83 / 431,76 377,69 / 457,01

369,10 / 446,61 390,58 / 472,60

445,50 / 539,06 476,49 / 576,55

453,48 / 548,71 485,08 / 586,95

29,15 / 35,27
42,01 / 50,83
50,27 / 60,83
48,89 / 59,16
57,16 / 69,16
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STAKTA INVADO

Nematoma stakta SARA-PRO

KAINOS: be PVM / su PVM

Nematoma stakta   SARA-PRO
Varčia Norma Decor 1 pagrindu: be užlaidos – skirta 
išorinei staktai arba su užlaida – skirta vidinei staktai

355,50 /430,16

155,56 /188,23
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SARA-PRO STAKTĄ GALIMA DAŽYTI SIENŲ DAŽAIS PIRMIAU GRUNTUOJANT SU PAKUOTĖJE ESANČIU GRUNTU

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO – VIDINĖ

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO – IŠORINĖ

Sara pro stakta suteikią visiškai naują kokybę interjero įrengimui. Jos nematomos 
plika akimi, todėl erdvė turi lengvumą. Idealiai tinka minimalistiniams ir 
naujoviškiems interjerams. Galimos išorinėje ir vidinėje versijoje.

KONSTRUKCIJA
• rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
• varčios plokštuma ir kraštai gruntuojami ir paruošiami tapetavimui arba dažymui  

(tapetavimas ir dažymas atliekamas savarankiškai)
• stabilizuojantis užpildas – „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio
• rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „90“

STANDARTINĖ VARČIOS KOMPLEKTACIJA
• 2 įleidžiami vyriai
• magnetinė spyna: raktas, WC, cilindras arba be skylės raktui

PAPILDOMA ĮRANGA
• varčios be raktui skirtos skylės gamyba
• ventiliacijos įpjova
• apvalios PVC įvorės
• 31/36 cilindro širdelė
• užpildas perforuota medžio drožlių plokštė
• automatinis nusileidžiantis slenkstis („60“-„90“)
• ventiliacijos grotelės

s1
s2

s3

s4

h1h2 h4 h3

DEŠININĖSKAIRINĖS
180O 180O

DU
RY

S

SIENA

A
PD

A
IL

A
TIN

KU

STAKTA

3 mm

minimum 80 mm

DU
RY

S

SI
EN

A
IŠ

 G
IP

S

STAKTA

3 mm

minimum 80 mm

VARČIOS IR NEMATOMOS STAKTOS MATMENYS

VIDINĖ – prie gispkartonio arba mūrinės sienos „60” „70” „80” „90”

s1 varčios plotis 618 718 818 918

s2 angos sienoje plotis 698 798 898 998

s3 išorinis staktos plotis 688 788 888 988

s4 staktos gabaritinis plotis 603 703 803 903

h1 varčios aukštis (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

h2 angos mūre aukštis (PL) 2076 / 2024 (CZ/SK)

h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2069 / 2017 (CZ/SK)

h4 staktos gabaritinis aukštis (PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)

IŠORINĖ – prie gispkartonio arba mūrinės sienos „60” „70” „80” „90”

s1 varčios plotis 618 718 818 918

s2 angos sienoje plotis 698 798 898 998

s3 išorinis staktos plotis 688 788 888 988

s4 staktos gabaritinis plotis 603 703 803 903

h1 varčios aukštis (PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)

h2 angos mūre aukštis (PL) 2066 / 2014 (CZ/SK)

h3 išorinis staktos aukštis (PL) 2059 / 2007 (CZ/SK)

h4 staktos gabaritinis aukštis (PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)

DU
RY

S

SIENA

APDAILA

TIN
KU

3 mm

minimum 80 mm

DU
RY

S

STAKTA

3 mm

minimum 80 mm

SIENA

IŠ GIPS

h1h2 h4 h3

s1

s2

s3

s4

90O

DEŠININĖS

90O

KAIRINĖS

BE PRIEMOKŲ
9,20 / 11,13   
7,06 / 8,54   
7,67 / 9,28   

31,05 / 37,57   
68,11 / 82,41   

7,06 / 8,54   
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Metalinės staktos uždengimo sistema

8080

5555

16163535

75 / 11075 / 110

60–94 / 95–129 60–94 / 95–129 

h1

7575

8080
5555

16163535

85 / 15585 / 155

130–199 / 200–269 130–199 / 200–269 

Metalinės staktos uždengimo sistema sienai,
kurios storis daugiau nei 130 turi papildomą

praplėtimo elementą.
Diapazonui 130–199 elementas, kurio plotis 85 mm,

Diapazonui 200–269 elementas, kurio plotis 155 mm.

s1

staktos korpusas

metalinė stakta

aliuminis kampas

tarpinė

1515
3131

3030

CHARAKTERISTIKA
Metalinės staktos korpusas leidžia įrengti naujas duris patalpose, kuriose sumontuoti metaliniai durų rėmai, pagal Lenkijos matmenų standartą, nereikalaujant 
jų pašalinimo. Šio sprendimo privalumas – paprastumas montuojant putų pagalba, nesutepant grindų ir sienų, ir galimybė įrengti standartines INVADO laminuotas
varčias.

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS METALINĖS STAKTOS GABARITINIAI MATMENYS (mm)
• vienvėrės varčios – plotis nuo „60” iki „100“ Varčia „60” „70” „80” „90”

SIENOS DENGIMO STAKTAI MATMENYS s1 varčios plotis 600 700 800 900

• 60–94, 95–129, 130–199, 200–269 h1 varčios aukštis (PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)

STAKTŲ KAINOS ORS5:

simbolis sienos storis
ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / ENDURO POLI

be PVM / su PVM be PVM / su PVM

A 60–94

B 95–129

C 130–199

D 200–269

186,24 / 225,35 207,10 / 250,59

193,30 / 233,89 218,45 / 264,33

204,03 / 246,88 234,10 / 283,26

215,39 / 260,62 251,59 / 304,43
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Slankiosios sistemos

pritraukėjaskablinė spyna 
su RAKTU / WC

ofisinė rankena su 
sulankstomu raktu,

antpirščiu

ofisinė rankena 
su WC raktu,

antpirščiu

ofisinė rankena  
ir antpirščiu

tarpinė 
(sistema montuojama į sieną)

juostos ir apvadai 
(sistema montuojama į sieną)

šepetėlis
(sistema montuojama į sieną)

ribotuvas 
(sistema montuojama

ant sienos)

karnizas 
(sistema montuojama ant sienos)

apatinė panelė, standartinė apatinė panelė su ventiliacijos įpjova

apvalios/ kvadrato formos įvorės

ventiliacijos grotelės

Skydinių ir modulinių varčių

vyrių dangteliai 
(spalvos: blizgus chromas, 
matinis chromas (satino), 

auksinė arba juoda

vyris įleidžiamas vyris
(durys be užlaidos)

patentuotas 
cilindras

nusileidžianti 
tarpinė

apvalus langelis 
(spalvos: juoda arba sidabrinė su satino spalvos 

arba skaidriu stiklu)

fiksuotas aliuminio slenkstis

KICK ir PUSH plankutė

durų tarpinė                                                                      
(pakuotė 5,5 m)
Galimos spalvos:                                                                     
JUODA / BALTA / PILKA / RUDA / KREMINĖ

kraštine  
plankutė

durų pritraukėjas

• medžiaga: šlifuotas nerūdijantis plienas
• matmenys: plotis pritaikytas prie durų pločio, 300 mm aukščio, 0,6 mm pločio
• ventiliacijos įpjova – aukštis: 15 mm
• ventiliacijos įvorės – skersmuo: 40 mm (priklausomai nuo varčios pločio – naudojamas skirtingas ventiliacijos įvorių skaičius)

„60” – 3 įvorės / „70” – 4 įvorės / „80” – 5 įvorės / „90”–„110” – 6 įvorės)
• ventiliacijos grotelės – matmenys: 430 x 110 mm

apatinė panelė su įvorių angomis apatinė panelė su ventiliacijos grotelėmis

PRIEDAI

be PVM / su PVM

6,75 / 8,17 kaina už pakuotę

be PVM / su PVM

88,35 / 106,90

KAINOS be PVM / su PVM
• viršutinė panelė su rankenos skyle 88,98 / 107,66 

• apatinė panelė, standartinė 88,98 / 107,66 
• apatinė panelė su ventiliacijos įpjova 98,18 / 118,80 
• apatinė panelė su įvorių angomis 98,18 / 118,80 
• apatinė panelė su ventiliacijos grotelėmis 128,86 / 155,93

Kaina už komplektą iš dviejų pusių



matinis auksinė

matinis vario

chromas

matinis chromas

juoda

chromas

matinis nikelis

balta

auksinė

juoda

nikelis satinas/chromas

grafitas/chromas

nikelis satinas/chromas

chromas/antracitas

nikelis satinas/chromas

chromas/antracitas

juoda

juoda

nerūdijantis plienas

rankena FLIP
nuotraukos spalva: chromas/antracitas

rankena ENTRA
nuotraukos spalva: chromas/antracitas

rankena SPIGOLA-QR
nuotraukos spalva: matinis vario 

RANKENOS

rankena DUO
nuotraukos spalva: grafitas/chromas

rankena SPARK FIT
nuotraukos spalva: juoda

rankena EUFORIO
nuotraukos spalva: juoda

Apyrakčiai:

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

rankena FOSTER-BI
nuotraukos spalva: auksinė

be apyrakčiai

rankena SAPHIRE
nuotraukos spalva: nerūdijantis plienas

NAUJIENA

NAUJIENA

41,73/50,49 54,31/65,72 54,31 / 65,72 63,20 / 76,47

21,48 / 25,99 30,38 / 36,76 30,38 / 36,76 32,22 / 38,99

33,75 / 40,84 42,95 / 51,97 42,95 / 51,97 47,56 / 57,55

26,39 / 31,93 37,13 / 44,93 37,13 / 44,93 40,19 / 48,63

27,92 / 33,78 39,27 / 47,52 39,27 / 47,52 43,88 / 53,09

26,39 / 31,93 37,13 / 44,93 37,13 / 44,93 40,19 / 48,63

27,92 / 33,78 39,27 / 47,52 39,27 / 47,52 43,88 / 53,09

30,07 / 36,38 49,09 / 59,40 49,09 / 59,40 56,76 / 68,68

27,61 / 33,41 42,95 / 51,97 42,95 / 51,97 50,63 / 61,26

21,48 25,99 27,92 / 33,78 27,92 / 33,78 34,98 / 42,33

www.invado.pl
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nikelis satinas

matinis chromas

chromas

juoda

chromas

matinis chromas

juoda

chromas

matinis chromas

auksinė

juoda

chromas/nickel

rudas grafiatto

chromas/nickel

chromas/nickel

nerūdijantis plienas

nerūdijantis plienas

rankena PRESTO
nuotraukos spalva: chromas/nickel

rankena GIUSSY
nuotraukos spalva: chromas/nickel

rankena INVADO
nuotraukos spalva: chromas/nickel

rankena UNO-R
nuotraukos spalva: nerūdijantis plienas

rankena TOTAL-Q
nuotraukos spalva: chromas

rankena UNO
nuotraukos spalva: nerūdijantis plienas

rankena SPARK
nuotraukos spalva: nikelis satinas

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

be apyrakčiai

rankena SPLASH
nuotraukos spalva: juoda

rankena VIOLA
nuotraukos spalva: chromas

be apyrakčiai

be apyrakčiai

NAUJIENA

NAUJIENA

26,08 / 31,56 38,35 / 46,40 38,35 / 46,40 44,49 / 53,83

Apyrakčiai:

56,15 / 67,94 69,65 / 84,28 69,65 / 84,28 79,00 / 95,59

59,83 / 72,39 75,78 / 91,69 75,78 / 91,69 88,67 / 107,29

44,49 / 53,83 56,76 / 68,68 56,76 /68,68 65,97 / 79,82

44,49 / 53,83 56,76 / 68,68 56,76 / 68,68 65,97 / 79,82

12,89 / 15,60 18,72 / 22,65 18,72 / 22,65 23,93 / 28,96

18,72 / 22,65 23,93 / 28,96 23,93 / 28,96 29,45 / 35,63

12,89 / 15,60 18,72 / 22,65 18,72 / 22,65 23,93 / 28,96

16,26 / 19,67 23,93 / 28,96 23,93 / 28,96 29,45 / 35,63

26,69 / 32,29 26,69 / 32,29 30,68 / 37,12
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modelis P124

2400

modelis P125

2400

matmenys (mm):  60 x 16 x 2400
spalvos:

balta danga B145 (dažymui)

Danga ENDURO – balta B134

modelis P127

2400

matmenys (mm): 110 x 16 x 2400
KAINOS:

balta danga B145 (dažymui)

Danga ENDURO – balta B134

PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ VAIZDO ĮRAŠĄ 
„YOUTUBE“ KANALE 

(ANGLŲ KALBA):

PRESTIGE
GRINDJUOSTĖS
MONTAVIMAS

GRINDJUOSČIŲ KOLEKCIJA

matmenys (mm): 60 x 16 x 2400
KAINA UŽ PREKĘ: be PVM su PVM

balta danga B145 (dažymui)
6,49 7,85

Danga ENDURO – balta B134

matmenys (mm): 110 x 16 x 2400
KAINA UŽ PREKĘ: be PVM su PVM

balta danga B145 (dažymui)
8,58 10,38

Danga ENDURO – balta B134

matmenys (mm): 100 x 16 x 2400
KAINA UŽ PREKĘ: be PVM su PVM

balta danga B145 (dažymui)
8,59 10,40

Danga ENDURO

EKO FANERUOTĖ 10,86 13,14
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modelis P130

2400

dimension (mm): 100 x 16 x 2400
spalvos:

balta danga B145 (dažymui)

Danga ENDURO – balta B134

modelis P132

2400

dimension (mm):100 x 16 x 2400
spalvos:

balta danga B145 (dažymui)

Danga ENDURO – balta B134

modelis P129 / P402 / P403

2400

P129 P402 P403
spalvos:

balta danga B145 (dažymui)

Danga ENDURO: modelis P402 ir P403 galima įsigyti tik spalvotą B134

EKO FANERUOTĖ

12
0 14
0

na
ro

żn
ik

PAPILDOMA ĮRANGA
• baltas kampas – matmenys 20 x 20 x 120 mm

• sagtis = 30 vnt./pak.

Pavienės juostos ilgis 2,40 m. juostos pakuojamos po 5 vnt. patiektos kainos tai kainos už 1 vnt.

sa
gt

is

matmenys (mm): 100 x 16 x 2400
KAINA UŽ PREKĘ: netto brutto

balta danga B145 (dažymui)
8,61 10,42

Danga ENDURO – balta B134

matmenys (mm): 100 x 16 x 2400
KAINA UŽ PREKĘ: netto brutto

balta danga B145 (dažymui)
8,61 10,42

Danga ENDURO – balta B134

KAINA UŽ PREKĘ: be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM

balta danga B145 (dažymui)
7,37 8,92 9,91 11,99 11,27 13,64Danga ENDURO: modelis P402 ir P403 galima 

įsigyti tik spalvotą B134

EKO FANERUOTĖ 9,28 11,23 -- -- -- --


